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                                                                167981, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, 10.

                                                                      т./ф. (8212) 28-65-76; e-mail: lin@lin.komitex.ru

Уважаемые партнеры, 

Предлагаем Вам коллекции  универсальных напольных покрытий АНГАРА и ГАРМОНИЯ, с классами применяемости по EN 650:  23 (для бытовых помещений) и 32 (для общественных помещений). 

АНГАРА – универсальное полукоммерческое напольное покрытие. Она сочетает в себе свойства бытовых и коммерческих пвх – покрытий и отвечает всем необходимым требованиям. 

Высокая степень износостойкости обеспечивается прочным слоем износа 0,5 мм,  выполненным каландровым способом. Каландровый способ придаёт  защитному рабочему слою покрытия технические характеристики, которые трудно воспроизвести при других способах производства. Слой отличается исключительной прочностью, износостойкостью и однородностью, как по толщине, так и по структуре. 

Для основы покрытия используется плотное, пружинистое и каркасное нетканое полотно, обладающее превосходными прочностными характеристиками. Оно отличается химической и механической стабильностью, высокими прочностными показателями, привлекательным внешним видом.
Классификация по EN 650 – 23/32

Общий вес (кг/м2) – EN 430 – 2.0

Стабильность линейных размеров (%) EN 434 – ≤0,1

Абсолютная остаточная деформация – (мм) EN 433 - ≤ 0,35

Истираемость – 36,48 Н/кв.см

Ширина (м) EN 426 – 2,5-3,5
Длина (м) EN 426 – 25

По степени нагрузки линолеум коллекции АНГАРА соответствует жилым помещениям с высокой проходимостью (кухни, прихожие) и офисным  помещениям (приемные, комнаты переговоров).

ГАРМОНИЯ – это качественный и современный пол для вашего дома и офиса, в котором популярные дизайны гармонично соединились с превосходными техническими показателями.

ГАРМОНИЯ – это универсальное сочетание компактной и текстильной основ. Компактный слой, армированный стеклохолстом, наделяет наш линолеум высокой прочностью, максимальной устойчивостью к деформации. Благодаря значительному слою износа 0.5 мм, покрытие в течение многих лет сохранит первоначальный внешний вид, а тёплая полиэстеровая основа надежно скроет все недостатки поверхности пола и отлично выдержит перепады температур .

Поверхность коллекции ГАРМОНИЯ обработана дополнительным защитным слоем – MULTIPROTECT. Благодаря защитным свойствам обработки покрытия значительно повышается устойчивость к пятнам, химическим веществам, царапинам и вмятинам. Износостойкость пола увеличивается во много раз. Защитный слой повторяет рельеф тисненой поверхности и эффективно облегчает уход за покрытием.

Классификация по EN 650 – 23/32

Общий вес (кг/м2) – EN 430 – 2.3

Стабильность линейных размеров (%) EN 434 – ≤0,1

Абсолютная остаточная деформация – (мм) EN 433 - ≤ 0,6

Истираемость – 38 Н/кв.см

Ширина (м) EN 426 – 2,5-3,5

Длина (м) EN 426 – 25
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